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  В результате посещения дехканских хозяйств «Навбахор» Зафарабадского района и 
«Амакчон» Матчинского района и в ходе ознакомления с демполе на этих хозяйств 
установили: 
1. Д/х «Навбахор»  
   - Общая площадь -11га. 
   - Площадь демполе – 1га (хлопчатник) 
   - Водозабор осуществляется из канала ТМ-1 при помощи асбестоцементного  
     трубопровода диаметром 300мм и заканчивается в  границе хозяйства       
     где для регулирования установлено задвижка типа «Лудло», далее    
     оросители выполнены в земляном русле. Этот водозабор обслуживает  
     несколько дехканских хозяйств  и нормального учета воды со стороны    
    АВП не ведется.   
    В настоящее время начальный участок оросителя на территории д/х    
   «Навбахор» заросшие камышами и другими сорняками.    
Для нормального забора и учета воды для демонстрационного поля хозяйства рекомендуется: 
   - Произвести очистку оросителей, придать им нормальное геометрическое      
     сечение; 
   - На выходе из трубопровода построит бетонный гаситель-  
      водораспределитель; 
   - На оросителе для демполе построит водомерное сооружение- конструкции    
    «Чиполетти»  
2. Д/х «Амакчон»  
   - Общая площадь – 45га. 
   - Площадь  демполе – 2га.  (хлопчатник) 
   - Водозабор осуществляется из лоткового канала примитивным способом    
     без  инженерного регулирования. 
   - Средства водоучета как для хозяйства так и для демполе отсутствует.  
   - Оросительная сеть выполнено в земляном русле и их состояние   
     удовлетворительное. 
   - Лотковый канал обслуживает и других дехканских хозяйств и нормального    
     водоучета не ведется. 
   Для нормального забора  и учета воды для демонстрационного поле хозяйства 
рекомендуется: 
   - Построит на лотковом канале колодец – водовыпуск из железобетона; 
   - На расстояние 20-25м от демполе на оросителе подающий воду в демполе    
     построит водомерное сооружение - конструкции «Чиполетти». 
    По всем этим рекомендациям составлены схемы, чертежи и определены объемы 
строительных работ и расход материалов по оснащении демполе этих хозяйств 
соответствующими инженерными водозаборами и средствами водоучета.   
    Кроме того распространителям рекомендуется совместно с АВП этих районов рассмотреть 
вопрос водоучета для каждого охватываемого дехканского хозяйства.       

 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


